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Fischmehlanlage

Bugstrahlruderanlage

Kapazitai: 250124 h Leitzentrale
fir Schiff
. und Flottille
elektr. Fahrmotor
Leistung: S17T0WPS . ®
Dieselgeneratoren . Kithlladeraum
fiir Antriebs- und Bordstrom
Verarbeitungsanlagen Kihlloderaum

Kapazitdt: 350t Frischiisch/24 h

Im Friihjohr dieses Jahres wurden dem Fischkombinat Rostock zwei Schiffe dieses Typs
iibergeben. Unter den Nomen ,Junge Welt" und ,Junge Garde" sind sie als Fabrik-
mutterschiffe mit je acht bis zehn Zubringertrawlern ganzjahrig in den nerdatlantischen
Gewissern im Einsatz.

Weitgehend automatisierte Verarbeitungsanlagen mit hoher Leistungskapazitét, in Ver-
bindung mit rationellen Ubernohme- und Verarbeitungstechnologien, garantieren eine
restlose Verarbeitung der Fangmengen. Die modernen Antriebs- und kiltetechnischen An-
lagen mit automatischer MeBwerterfassung ermaglichen eine gute Ausnutzung der Ener-
gievorréite der Schiffe. Der Einbau ven Datenverarbeitungsanlagen wird durchgefiihrt. Als
Leitzentralen der Flottillen sind die Schiffe mit allen Einrichtungen fiir die kulturelle und
medizinische Betreuung der Flottillenbesatzungen ousgeriistet.
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